Romeo – M/HF sensor og RF
Elegant og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur. 
Godkendt til fælles adgangsveje
Til både loft- og vægmontering. Påbygning direkte på underlaget. Let og hurtig montage med den unikke tilslutningsløsning hvor der på én gang skabes mekanisk og elektrisk forbindelse når lysdelen skrues i armaturhuset
Ramme i eloxeret aluminium
Skærm i opal PC
Mål: Ø320x38 mm
Farve: Armaturkant hvid RAL9010 eller natureloxeret
Lysegenskaber: Kan justeres på HF sensor/RF-modulet: 16W 3000K 1208Lm - 16W 4000K 1416Lm – 18W 3000K 1359Lm - 18W 4000K 1594Lm - 22W 3000K 1661Lm - 22W 4000K 1947Lm - alle SDCM<3 CRI 90
Lysspredning: 120°
Styring: M/HF sensor og RF. Har indbygget driver og kommunikerer via trådløs radiokommunikation. Armaturet kan indstilles i 16 grupper. Har dagslyssensor samt vågelysfunktion på 10% – 50% lys, som kan indstilles fra 5 sek. til permanent
Levetid: 50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B50
LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig
Tilslutning: I 5-polet indstiksklemme. Armaturet har mulighed for sløjfning
Isolationsklasse II
Kapslingsklasse IP44. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende. RF bør ikke anvendes udenfor
Godkendelser: CE, RoHS, ErP 
Garanti 5 år

