Lumio Ø250mm 12W 3000K uden dæmp m/HF sensor og nødlys
Meget smalt og elegant påbygningsarmatur i flad, cylindrisk udformning med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution
Godkendt til fælles adgangsveje
Til påbygning. Smart monteringssystem med hurtig montage. Monteringsbeslaget fastgøres først i loftet, hvorefter armaturet fastgøres i monteringsbeslaget med to skruer placeret på hver side af armaturet
Armaturhus i varmebestandig PC
Skærm i varmebestandig PC
Mål: Ø250x48 mm
Farve: Armaturkant hvid RAL9016
Lysegenskaber: 12W 3000K 1255Lm – SDCM<3 CRI 80
Lysspredning: 120°
Styring: u/dæmp, m/HF sensor og nødlys (Nødlys 3W. Batteripakke med 3 timers drift og 24 timers genopladning)
Levetid: 50.000 timer L90/B10
LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig
Tilslutning: I 3-polet sløjfbar klemrække
Isolationsklasse II
Kapslingsklasse IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse IK10
Godkendelser: CE, RoHS, ErP 

